
 
Żmijewski / Cohen – „Po miłości kres” 2025/2026 

Niniejszy dokument jest integralną częścią̨ umowy i zawiera wymagania techniczne nie-
zbędne do przeprowadzenia koncertu na właściwym poziomie. Wszelkie zmiany dozwo-
lone są wyłącznie po uprzedniej akceptacji realizatora nagłośnienia lub menagera ze-
społu. 

SYSTEM NAGŁOŚNIENIENIOWY 
Stereofoniczny, trójdrożny (lub czterodrożny) system nagłaśnienia o uznanej reputacji. 
Cała aparatura nagłośnieniowa powinna być przygotowana, wystrojona i sprawdzona 
przed przyjazdem zespołu. System musi równomiernie pokrywać całe audytorium. Tam 
gdzie to konieczne system powinien zostać uzupełniony o frontfIll Infill, Outfill, Delay. Po-
winno być wolne od szumów i przydźwięków, lewa i prawa strona powinny grać identycz-
nie.  
Mikser powinien znajdować́ się̨ naprzeciw sceny w centralnym punkcie nagłaśnianego 
obiektu/sali/klubu, bez dodatkowego podestu / podwyższenia na poziomie publiczności. 
Mikser nie może być ustawiony pod balkonem bądź przy ścianie! 
Każdorazowo prosimy o kontakt minimum 14 dni przed koncertem w celu potwierdzenia 
konfiguracji systemu nagłośnieniowego!! 

 



 
Input Lista 

input   Mikrofon / Di box Statyw Monitor tor/aux 
1 Stopa D 112 /Beta 52 krótki  5 
2 Cajon SM 57 krótki  5 
3 Werbel SM 57 krótki  5 
4 Tom E 604   5 
5 Overhead Lewy Pojemnościowy Długi  5 
6 Overhead Prawy Pojemnościowy Długi  5 
7 Congo SM 57 krótki  5 
8 Bas - Wojtek DI BOX  Wedge 4 
9 Git. Akustyczna 1 - Ewa XLR   2 
10 Git. Akustyczna 2 - Emoll XLR   3 
11 Git. Elektryczna   - Emoll DI BOX   3 
12 Piano El. - L DI BOX   3 
13 Piano El. - R DI BOX   3 
14 Vocal 1 - Artur Neumann poj. (własny) długi Wedge 1 
15 Vocal 2 - Ewa Neumann poj. (własny) długi Ucho (własne) 2 
16 Vocal 3 - Shandy SM 58 długi Ucho (własne) 5 
17 Vocal 4 - Emoll SM 58 długi Wedge 3 

 
Efekty: Reverb – długi,   Reverb – krótki,    Delay – tap tempo 

 
Akceptujemy mikrofony innych firm zbliżone pod względem brzmienia 

 i zastosowania np. do perkusji. 
 

Preferowane konsolety cyfrowe: 
Allen & Heath  -  z serii Dlive i SQ 

YAMAHA –  z serii CL i QL 
Behringer – z serii x32 i Wing 

 
Jeśli nie ma opcji skorzystania z któregoś z powyższych urządzeń konieczna będzie 
obecność na próbie i w trakcie koncertu osoby która zna dobrze sprzęt i będzie w 

stanie pomóc przy jego obsłudze!!!!! 
 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w sprawach technicznych: 
 

Rafał Rogulski – realizator dźwięku 
tel. 508 193 145 

e-mail – rogall@poczta.onet.pl 



 

RIDER OŚWIETLENIA 

Oświetlenie podczas koncertu „COHEN – PO MIŁOŚCI KRES” powinno podkreślać́ kame-
ralny i refleksyjny charakter utworów Leonarda Cohena. Zależy nam na stonowanej, sub-
telnej palecie barw, która współgra z nastrojowym klimatem programu. Niewielkie, 
płynne przejścia w intensywności światła pozwolą wydobyć́ emocje poszczególnych 
kompozycji, jednocześnie nie odciągając uwagi od artystów. Ważne jest również delikatne 
wyodrębnianie solistów i poszczególnych członków zespołu, tak aby każdy mógł zostać 
odpowiednio wyeksponowany. Unikamy agresywnych efektów czy dynamicznych strobo-
skopów, skupiając się głównie na miękkich przejściach i ciepłych akcentach świetlnych.  
Stanowisko realizatora oświetlenia 1m przy stanowisku akustyka. W przypadku do-
stępności ekranu LED umieszczonego na horyzoncie sceny, umożliwienie wyświetlenia 
wizualizacji 

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
1. Tło (podświetlanie kotary lub tylnego horyzontu sceny) 

6 × LED PAR RGBW (np. Chauvet SlimPAR Pro, Showtec Spectral, ADJ Mega Hex) – do 
podświetlenia tylnej kotary w pełnym RGB  

2. Front – podświetlenie muzyków 
min. 6 × profilowe spoty lub PAR LED (np. ETC Source Four LED, Robe LED Profile, Chau-
vet Ovation) – po jednym na każdego muzyka/wokalistę + 2 na wokalistę. 

3. Dodatkowe światło nastrojowe 
6-8 × ruchome głowy typu wash (np. Robe Robin 300/600, Clay Paky A.Leda, Chauvet Ro-
gue Wash) – do miękkich przejść kolorystycznych i budowania atmosfery. 
6 x Robe 600 Mode 3 (podłoga)  
2 x Blinder 
Przy dużych scenach 6 x Portman (do uzgodnienia z agencją) 

4. Konsoleta 
Profesjonalna konsoleta oświetleniowa ustawiona przy FOH z obsługą RGBW i rucho-
mych głów (np. MA Lighting dot2, Chamsys MQ40/60, Avolites Titan Mobile). 

5. Realizator 
Obowiązkowo doświadczony realizator światła do dyspozycji zespołu podczas koncertu, 
obsługujący powyższą konsoletę oraz realizujący koncert. 

6. Uwagi artystyczne 
- paleta barw stonowana, ciepła, subtelna, z płynnymi przejściami, 
- unikać stroboskopów i efektów dyskotekowych oraz dymu 
- osobne wyodrębnienie solistów w wybranych momentach utworów 
- możliwość pełnego podświetlenia tylnej kotary – absolutny must-have 



 
INNE 

1. Organizator koncertu zobowiązany jest do zapewnienia stabilnego źródła zasilania 
oraz dystrybucji prądu 230V. Backline zespołu musi być zasilany z tego samego 
źródła, z którego zasilony jest sprzęt nagłośnieniowy, w tym system P.A, Konso-
leta FOH, oraz system monitorowy i wszelkie jego elementy. Dodatkowo na scenie 
zostanie zamontowane 7 lamp, które wymagają źródła prądu 220 V. Lampy stano-
wią scenografię koncertu (dostarcza agencja).  

2. Scena o wymiarach min: 8 x 6. Światło sceny czyste od banerów. W przypadku do-
stępności ekranu LED lub ekranu umieszczonego na horyzoncie sceny, umożliwie-
nie wyświetlenia własnych wizualizacji  

3. Organizator zapewni na scenie: 4 pulpity do nut, nieduży stolik kawowy oraz 2 
krzesła barowe. 

4. Fortepian lub Grand Touch – jeśli w wyposażeniu obiektu jest dostępny fortepian 
lub cyfrowy fortepian chcielibyśmy go wykorzystać podczas koncertu.  

5. Przy rozładunku oraz demontażu organizator zapewnia 2 osoby do pomocy. 
 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w sprawach oświetleniowych: 
 

Jacek Jastrowicz - manager 
tel. 693773700 

e-mail – jjacek@musicart.pl 
 


