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REALIZATOR : Piotr Gozdek tel. +48 512 111 726, email: kontakt@pinknoise.pl  

Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na najwyższym poziomie jakościowym i 
stanowi integralną część umowy koncertowej. Wszelkie odstępstwa od postanowień w nim zawartych wymagają 
potwierdzonej pisemnie bądź elektronicznie zgody przedstawiciela Zespołu w osobie Realizatora. 

 

Treść tego dokumentu jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia koncertu, dlatego prosimy 
o DOKŁADNE zapoznanie się z nim i (KONIECZNIE) przekazanie go osobom bezpośrednio 
odpowiedzialnym za obsługę techniczną imprezy !!!  Rider może ulec niewielkim zmianom.  

 
System konsolet 

PROSIMY O ZAPEWNIENIE:  

● MIXER: Waves LV-1 (version 16.5.189.293) - sterownik: host PC + monitor dotykowy 24” + switch 1 
Gigabit min. 8 portowy + 2 x serwer: co najmniej Extreme X10 lub porównywalny, licencja na LV1-64 
v16 oraz wszystkie pluginy v16 (również wersje LIVE), interfejs Soundgrid min. 2in/4out digigrid D lub 
digigrid IOX + min 2x przejściówka TRS M - XLR M)  

 

● STAGEBOX na scenie - Digigrid IOX  

● FOH - Digigrid-D lub Digigrid IOX  

● 2 x skrętka CAT 6 FTP na FOH  

● IEM stereo x 2 - SHURE PSM 900/1000  

 

*** jeśli jest problem z zapewnieniem wyżej wymienionego miksera prosimy o kontakt, istnieje 
możliwość pomocy w wypożyczeniu  
***Odsłuch jest realizowany z konsolety FOH. 

 

I. Organizacja pracy 

1. Zespół przyjeżdża z własnym backline'm, realizatorem FOH / MON.  

Zarówno sprzęt, jak i obsługa pozostają do wyłącznej dyspozycji Zespołu. Z przyczyn technicznych nie 
ma możliwości użyczenia backline'u ani obsługi innym wykonawcom.  

2. Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie montażu i próby dźwięku, całość aparatury 
nagłośnieniowej, oświetleniowej oraz infrastruktury sceny powinna być zmontowana, sprawdzona i w 
100% gotowa do pracy najpóźniej na 60 minut przed planowanym przybyciem Zespołu na miejsce 
imprezy.  



3. Zarówno w czasie montażu i próby dźwięku jak i samego koncertu absolutnie niezbędna jest ciągła 
obecność przynajmniej dwóch techników sceny, inżyniera systemu, i oświetlenia (z ramienia firmy 
obsługującej imprezę lub przydzielonych przez Organizatora), znających biegle specyfikę dostarczonej 
aparatury i pozostających do dyspozycji techniki Zespołu.  

4. Czas potrzebny na montaż i próbę dźwięku wynosi 120 minut od momentu przybycia Techniki na 
miejsce imprezy ZAZNACZAJĄC, ŻE EKIPA NA MIEJSCU JEST PRZYGOTOWANA ZGODNIE Z 
WYTYCZNYMI W RIDERZE.  

Prosimy ponadto o uwzględnienie przynajmniej 60 minutowego odstępu pomiędzy planowanym 
czasem zakończenia próby dźwięku, a godziną rozpoczęcia koncertu.  

5. O ile Umowa nie stanowi inaczej o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z organizacją pracy 
na scenie podczas koncertu oraz próby dźwięku, a także ze sposobem realizacji koncertu (w tym także 
jego głośnością) decyduje WYŁĄCZNIE obsługa i Manager Zespołu.  

6. Wszelkie limity głośności ustanowione przez lokalne przepisy bądź zarządzenia administracyjne 
będą przez nas respektowane, o ile Organizator powiadomi przedstawiciela Zespołu o takowych 
limitach i ich wysokości z wyprzedzeniem. W przypadku braku takiej informacji a priori, 
odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje naruszeń spoczywa w całości na Organizatorze.  

7. Organizator oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia na przeprowadzenie imprezy (w 
tym na używanie aparatury nagłośnieniowej) i bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność 
prawnokarną i materialną w przypadku stwierdzenia przez organy władzy, że hałas emitowany podczas 
koncertu zakłóca porządek publiczny lub spoczynek nocny (art. 51 kodeksu wykroczeń), lub łamie 
którekolwiek z lokalnych zarządzeń administracyjnych (z zastrzeżeniem pkt. 6).  

8. Na etapie rozładunku prosimy o pomoc w przeniesieniu sprzętu na scenę w celu sprawniejszego 
przeprowadzenia próby.  

 

II. Scena 

1. Scena powinna być wykonana z dobrej jakości, stabilnych i wypoziomowanych podestów 
aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnią antypoślizgową, połączonych i usytuowanych w 
sposób uniemożliwiający jakiekolwiek ich przemieszczanie się czy kołysanie.  

2. Zadaszenie sceny powinno być szczelne i zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych (konieczne przeciwwiatrowe wysłony tylne i boczne). Najniżej usytuowany punkt 
zadaszenia powinien znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 4 metra od powierzchni sceny.  

3. Scena oraz pozostałe elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oświetleniowe itd.) muszą być 
prawidłowo uziemione i posiadać wszystkie określone prawem atesty.  

4. Minimalne wymiary sceny – 6 m szerokość, 4 m głębokość.  

5. PROSIMY O ZAPEWNIENIE PODESTU POD KONSOLĘ DJ’a! Przód oraz boki obite czarnym 
materiałem. WYMIARY 2m szerokość x 1m głębokość x 80cm/1m wysokość  

 



III. Zasilanie 

1. Nie akceptujemy źródeł zasilania, wykazujących tendencje do przepięć czy chwilowych spadków 
napięcia. Jest to ekstremalnie ważne z punktu widzenia zarówno jakości koncertu jak i 
bezpieczeństwa ludzi oraz urządzeń na scenie, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie zasilania i 
wykonanie testu obciążeniowego przed przybyciem Zespołu!  

2. Gniazda elektryczne na scenie oraz na stanowisko realizatora powinny być dobrej jakości, sprawne, 
zabezpieczone przed zalaniem i wpływem warunków atmosferycznych.  

3. Każdy z obwodów zasilania musi być wyposażony w osobne zabezpieczenie prądowe, zaś obwód 
główny dodatkowo w zabezpieczenie różnicowo – prądowe.  

4. Za wszelkie szkody majątkowe i osobowe powstałe po stronie Zespołu z powodu wadliwie 
działającej instalacji elektrycznej odpowiedzialność ponosi Organizator.  

 

IV. System frontowy 

1. Konieczny jest stereofoniczny system nagłośnieniowy uznanej marki z aktywnym podziałem pasma, 
wolny od szumów i przydźwięków, złożony z JEDNAKOWYCH zestawów głośnikowych (lub 
dedykowanych do pracy w systemie różnych zestawów tego samego producenta), pozwalający na 
równomierne pokrycie dźwiękiem całego audytorium w pełnym paśmie akustycznym. System 
nagłośnieniowy musi być zasilany dedykowanymi wzmacniaczami oraz procesorem głośnikowym 
przewidzianym przez producenta, z którego sterowane są wszystkie elementy systemu.  

2. System nagłośnieniowy powinien być dobrany (wielkościowo i ilościowo) oraz podwieszony zgodnie 
z predykcją dedykowanego do w sposób zapewniający równomierne pokrycie całego audytorium. 
System musi być zestrojony przed przybyciem Techniki na miejsce imprezy.  

3. Pod żadnym pozorem nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych „domowej roboty”, podróbek, 
tanich rozwiązań chińskich ani systemów przeznaczonych do zastosowań innych niż nagłośnienie 
koncertowe.  

4. NIE jest konieczny system line array! Bardzo chętnie korzystamy z dobrej jakości klasycznych 
systemów typu point-source wszędzie tam, gdzie ma to uzasadnienie (np. kluby czy tzw. „trudne sale”) 
i zdecydowanie preferujemy takie rozwiązanie względem np. „stackowania” systemu liniowego czy 
wieszania go tuż przy ścianie! Rodzaj, marka i konfiguracja systemu MUSZĄ BYĆ KAŻDORAZOWO 
skonsultowane z Realizatorem Zespołu.  

5. NIE dopuszczamy wieszania systemu w świetle sceny, ani w jakikolwiek sposób który mógłby 
spowodować, że front sceny znajdzie się przed którąkolwiek z kolumn systemu  

Frontowego.  

6. Nie akceptujemy systemów firm: HK Audio, Bose.  

7. Stanowisko FOH powinno być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i 
znajdować się w 1/2 długości audytorium na poziomie widowni lub (tylko jeśli to niezbędne – na 
podeście, nie wyższym jednak niż 30cm) Prosimy o niestosowanie wysłon tylnych i bocznych 



reżyserki, a jeśli zajdzie taka konieczność prosimy o użycie w tym celu materiałów neutralnych 
akustycznie. Stanowisko FOH NIE MOŻE pod żadnym pozorem znajdować się na antresoli, pod 
balkonem, w piwnicy, ani tuż przy ścianie.  

8. Konfiguracja systemu oraz osoba odpowiedzialna za jego strojenie musi być każdorazowo 
zatwierdzona przez Realizatora Zespołu.  

9. Preferowane ustawienie Suba w łuku cyfrowym i róbmy wszystko żeby to się udało ☺  

 

Wyjście do systemu frontowego może być podane WYŁĄCZNIE ZE SCENY!  W razie potrzeby 
istnieje możliwość dopięcia mikrofonu dla 1 konferansjera  (mikrofon zapewnia Organizator)  
w celu zapowiedzi koncertu.  

 

V . System monitorowy 

WYMAGAMY DOSTARCZENIA  

- 2 X SYSTEM BEZPRZEWODOWY (SHURE PSM900, PSM1000)  

(PROSIMY O PRZYGOTOWANIE ODPOWIEDNIEJ CZUŁOŚCI NA BAZACH PRZED PRZYJAZDEM 
ZESPOŁU ORAZ SPRAWDZENIE CZY NA WSZYSTKICH BODYPACKACH MAMY USTAWIONY MODE 
STEREO) IEM SHURE PSM - 12db  

 

 


